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Перед использованием устройства внимательно 
прочтите это руководство по эксплуатации и 
сохраните его для дальнейшего использования. 
Құрылғыны пайдаланар алдында осы пайдалану 
жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып, одан əрі 
пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Перед використанням приладу уважно 
ознайомтеся з цим керівництвом з експлуатації 
та збережіть його для подальшого використання.
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СПАСИБО
Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение изделию Haier.

 
 

          
            

            
            

Условные обозначения

Утилизация

 ВНИМАНИЕ!
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СОДЕРЖАНИЕ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

 Примечание 

Использование по назначению

Аксессуары
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Перед включением изделия в первый раз
Что следует делать...

  ВНИМАНИЕ!

Что не следует делать...
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Во время ежедневной эксплуатации
Что следует делать...

Что не следует делать...
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ВНИМАНИЕ!

Информация по газу хладагента

 ВНИМАНИЕ!
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Перед первой эксплуатацией
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Панель управления

Кнопки: Индикаторы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Сенсорные клавиши

Включение/выключение холодильника

 Примечание 

Режим ожидания

Выбор рабочего режима

1)

2) Настройка режима вручную:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Блокировка/разблокировка панели

 Примечание 

Звуковой сигнал открытия дверцы/ящика

Настройка температуры

Настройка температуры холодильной камеры
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Настройка температуры морозильной камеры

Функция быстрого охлаждения

  Примечание 

Функция быстрой заморозки



Холодильник-морозильник 
A3FE742C*JRU, C3FE744C*JRU

Инструкция по установке
и эксплуатации

15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 Примечание 

Ящик Моя зона

 Примечание 

Настройте температуру для ящика Моя зона

 Примечание 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Функция постоянного охлаждения 
(Специальный ящик)
(Только модел  A3FE742C J

Функция Отпуск

  ВНИМАНИЕ!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Функция выключения холодильной камеры
(Только модель C3FE744C J  

 
 

 
 

 ВНИМАНИЕ!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Советы по хранению свежих продуктов Хранение продуктов  
в холодильной камере

Размещение продуктов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Хранение в морозильной камере

ВНИМАНИЕ:• 

При хранении замороженных промышленным способом продуктов, пожалуйста, соблюдайте 
следующие рекомендации:
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ОБОРУДОВАНИЕ
Многоканальный поток воздуха

Регулируемые полки

  Примечание 

Ящик Моя зона

Ящик для фруктов и овощей с автоматиче-
ским регулированием влажности

  Примечание 
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ОБОРУДОВАНИЕ
Съемные дверные полки

ОПЦИОНАЛЬНО: OK-индикатор температуры

 Примечание 

ЗD-ящик морозильной камеры
(Только модель A3FE742

 ВНИМАНИЕ!

Съемный ящик морозильной камеры 
(Только модель A3FE742
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ОБОРУДОВАНИЕ
Отделение предварительной заморозки 
(Только модель A3FE742

Ящичек для льда

 Советы по энергосбережению
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УХОД И ОЧИСТКА

 ВНИМАНИЕ!

Очистка

 ВНИМАНИЕ!

Размораживание

Замена светодиодных ламп

 ВНИМАНИЕ!
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УХОД И ОЧИСТКА

Модель Холодильная камера Морозильная камера
Напряжение Макс. мощность Напряжение Макс. мощность

Съемные дополнительные дверные уплот-
нительные прокладки
(Только модель A3FE742 J )

Неиспользование холодильника в течение долгого времени

  Примечание 
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УХОД И ОЧИСТКА
Транспортировка

 ВНИМАНИЕ!

Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным 
на ней манипуляционным знакам. 
При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность.
Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных 
осадков и механических повреждений.



26 Холодильник-морозильник 
A3FE742C*JRU, C3FE744C*JRU
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НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

 ВНИМАНИЕ!

Неисправность Вероятная причина Возможное решение
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НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Вероятная причина Возможное решение



28 Холодильник-морозильник 
A3FE742C*JRU, C3FE744C*JRU

Инструкция по установке
и эксплуатации

НАХОЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Вероятная причина Возможное решение

Отключение питания
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УСТАНОВКА
Распаковывание 

  ВНИМАНИЕ!

Условия окружающей среды

Перевешивание дверцы

Требование к пространству

Модель
Ширина изделия 

в мм
Глубина изделия 

в мм
W1 W2 D1 D2

Сечение вентиляционных отверстий
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УСТАНОВКА
 изделия

Время ожидания

Электрическое подключение
Перед каждым подключением проверяйте следующее:

  ВНИМАНИЕ!
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УСТАНОВКА
Перевешивание дверцы

 ВНИМАНИЕ!
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УСТАНОВКА

Следующие шаги (a-f) необходимы 
только для модели C3FE744 J :

(Только модель C3FE744 J )
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Справочный листок технических данных в соответствии с положением ЕС 
№ 1060/2010 

Дополнительные технические данные
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
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Орнату жəне пайдалану 
жөніндегі нұсқаулық

РАХМЕТ
Haier бұйымына артықшылық көрсеткеніңз үшін Сізге алғыс білдіреміз.
Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып танысыңыз. Ол Сізге бұйымды мүмкіндігінше 
тиімді пайдалануға, сонымен қатар қауіпсіз жəне дұрыс орнатуды, пайдалануды жəне қызмет 
көрсетуді қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды ақпаратты қамтиды. Тиісті жəне қауіпсіз жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету мақсатында болашақта оны пайдалану үшін осы нұсқаулықты қауіпсіз 
жерде сақтап қойыңыз. 
Тоңазытқышты сатқан, оны үшінші тұлғаларға берген немесе көшкен жағдайда жаңа иесі өніммен 
жəне қауіпсіздік нұсқауларымен таныса алуы үшін нұсқаулықты қоса табыс етіңіз. 

Шартты белгілер 
Назар аударыңыз - қауіпсіздік техникасы бойынша маңызды ақпарат 

Жалпы ақпарат жəне ұсыныстар 

Қоршаған ортаны қорғау бойынша ақпарат 

Кəдеге жарату 
Қоршаған ортаны жəне адам денсаулығын қорғауға көмектесіңіз. 
Қаптайтын материалдарды кейіннен қайта өңдеу үшін арнайы 
контейнерлерге салыңыз. Пайдаланылған электрлік жəне 
электрондық аспапатарды өңдеуге көмектесіңіз. Осындай символ 
түріндегі таңбаламасы бар аспаптарды тұрмыстық қалдықтармен 
бірге кəдеге жаратпаңыз. Бұйымды қалдықтарды өңдейтін 
жергілікті пунктке немесе муниципалдық басқармаға жүгініңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жарақат алу немесе тұншығу қатері! 
Суытқыш агенттер мен газдарды кəдеге жарату кəсіби 
түрде жүзеге асырылуы тиіс. Лайықты түрде кəдеге жаратар 
алдында суытқыш агенттің айналым жүйесінің түтіктері 
зақымдалмағанына көз жеткізу керек. Тоңазытқышты электр 
желісінен ажыратыңыз. Қуат беру баусымын кесіп алыңыз жəне 
оны кəдеге жаратыңыз. Ішінде балалар мен үй жануарларының 
жабылып қалуына жол бермеу үшін астаулар мен жəшіктерді, 
сондай-ақ есік ілмектері мен тығыздағыштарды шешіп алыңыз. 
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МАҚСАТЫ БОЙЫНША ПАЙДАЛАНУ
Мақсаты бойынша пайдалану
Бұл бұйым тамақты тоңазытуға жəне мұздатуға арналған. Ол тек қана құрғақ тұрмыстық үй-
жайлардың ішінде пайдалануға арналған. Ол коммерциялық жəне басқа мақсаттарда пайдалануға 
жарамсыз. 
Өзгерістер енгізуге жəне құрылғыны жетілдіруге тыйым салынады. Мақсаттан тыс пайдалану 
қауіптерге немесе кепілдіктен айырылуға əкелуі мүмкін. 

Өндіруші бұйымның конструкциясы мен жиынтықталуына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу 
құқығын сақтайды. 

Аксессуарлар 
Осы тізімде көрсетілген барлық аксессуарлардың жəне əдебиеттің бар болуын тексеріңіз: 

Мұзға арналған 
қақпақты жəшік 

Жұмыртқаға 
арналған астау

Есік топсалары Түптелген 
қақпақ 

Энерго- 
тиімділік

таңбаламасы

Кепілдік 
талоны 

Пайдалану 
жөніндегі 
нұсқаулық

* Тек қана A3FE742C*JRU үлгісі үшін

** Тек қана C3FE744C*JRU үлгісі үшін

Ескерту 
Кейбір үлгілердің техникалық өзгеруіне жəне ерекшеліктеріне байланысты осы нұсқаулықтағы 
кейбір суреттер Сіздің үлгіңізден ерекшеленуі мүмкін. 
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ҚАУІПСІЗДІК
Бұйымды алғашқы рет іске қосар алдында 
Не істеу қажет... 
• Тасымалдаудан кейін бүлінулер жоқ екендігіне көз жеткізу.
• Барлық қаптау материалдарың шешілгеніне жəне балалар үшін қолжетімсіз жерде екендігіне

көз жеткізіңіз.
• Өнімді орнатар алдында суытқыш агенттің айналым жүйесінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету

үшін кем дегенде екі сағат күту керек.
• Бұйымды кем дегенде екі адам тасымалдау қажет, өйткені ол өте ауыр.
• Тоңазытқышты жақсы желдетілетін үй-жайда орнатыңыз. Тоңазытқыштың айналасында 20 см

кем емес бос кеңістік бар екендігіне көз жеткізіңіз. Тоңызытқышты оның өлшемдеріне жəне
пайдалану ерекшелітеріне сəйкес келетін жерде орнатыңыз жəне тегістеңіз.

• Құрылғының немесе құрылымның желдеткіш саңылаулары ендірілген жерді бітеліп қалудан
бос сақтаңыз.

• Зауыттық тақтайшадағы электрлік бөлік бойынша ақпарат қуат беру желісіне сəйкес келетініне
көз жеткізіңіз. Кері жағдайда электршіге жүгініңіз.

• Бұйым 220-240 В айнымалы ток/50Гц қуат беру көзінен жұмыс істейді. Қажетті мəннен кернеудің
айтарлықтай ауытқуы өнімді қосудың мүмкін еместігіне жəне оның дұрыс жұмыс істемеуіне,
сондай-ақ температура реттегішінің немесе компрессордың зақымдалуына əкелуі мүмкін,
нəтижесінде əдеттен тыс шу пайда болады. Кернеудің қажетті мəннен айтарлықтай ауытқуын
жою үшін автоматты реттегішті пайдалану ұсынылады.

• Қуат көзі ретінде оңай қолжетімді болып табылатын жерге тұйықталған жеке розетканы
пайдаланыңыз. Осы құрылғы жерге тұйықталған болуы тиіс.

• Штепсель оңай қолжетімді екендігіне көз жеткізіңіз.
• Қуат беру баусымы тоңазытқышпен қысылмағанына көз жеткізіңіз. Қуат беру баусымына

баспаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Электрлік кабельді жəне штепсельді зақымдамау үшін сақтық танытыңыз. Егер қуат беру баусымы 
бүлінген болса, оны ауыстыру үшін өндіруші фирмаға немесе сервистік агентке жүгіну қажет. 

Не істемеу қажет... 
• Бұйымның тура күн сəулелерінің əсеріне ұшырайтын жерде, немесе жылу көздеріне (мысалы,

асүй плиталарына, жылытқыштарға) жақын орнатылуын жүргізуді.
• Суытқыш агент айналымы жүйесінің бүлінуіне жол беруге. Ол бүлінген жағдайда тоңазытқышты

пайдаланбаңыз.
• Көп істікті қосқышы бар адаптерді, жалғастырғаштарды, ұзартқыштарды пайдалануға.
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ҚАУІПСІЗДІК
Күнделікті пайдалану барысында 
Не істеу қажет... 
•  Бұл құрылғыны 8 жəне одан жоғары жастағы балалар, сондай-ақ денелік, сенсорлық немесе 

ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе қадағалауда тəжірибесі мен білімі жоқ адамдар немесе 
құрылғыны қауіпсіз тəсілмен пайдалану туралы нұсқау берген жəне осындай қауіпті адамдарды 
түсінген жағдайда пайдалануға болады. 

•  3 жасқа дейінгі балалар, егер оларға үнемі қадағалау жүргізілмесе, бұйымнан қышықтықта 
болуы тиіс. 

•  Балалар бұйыммен ойнамауы тиіс. 
•  Егер балалр тоңазытқышты тазаласа немесе оған қызмет көрсетсе, олар қадағалауда болуы тиіс. 
•  Тоңазытқышты розеткадан ажыртақанда қуат беру баусымынан емес, ашадан ұстаңыз. 
•  Егер қуат беру баусымы бұзылған болса, қауіп төнбеуі үшін оны өндіруші фирмаға, оның 

сервитік агентіне немесе басқа білікті мамандарына ауыстыру үшін жүгіну қажет. 
•  Көмір газы немесе ұқсас тез тұтанатын газ тоңазытқышқа жақын жерде ағып кетсе, төмендегі 

нұсқауларды орындаңыз: ағып кететін газ шыққан құбыр шұрасын жауып, есіктер мен 
терезелерді ашып, тоңазытқышты немесе кез келген басқа өнімді розеткадан суырып алмаңыз 
жəне оны розеткаға қоспаңыз. 

•  Есіктерді тек қана тұтқалардан ұстап ашыңыз жəне жабыңыз. Есіктер арасындағы жəне 
есіктер мен шкаф арасындағы қашықтық тым аз. Саусақтар қысылып қалмауы үшін онда 
қолдарыңызды тықпаңыз. Тоңазытқыштың есіктерін есік қозғалысының шектерінде балалар 
болмағанда ғана ашыңыз жəне жабыңыз. 

•  Кез келген профилактикалық қызмет көрсетер алдында тоңазытқышты қуат беру желісінен 
ажыратыңыз. Тоңазытқышты қайталап іске қосар алдында кем дегенде 5 минут күту қажет, 
өйткені жиі іске қосу жəне сөндіру компрессордың бұзылуына əкелуі мүмкін. 

•  Тұтануға, сонымен қатар электр қуатының жоғары тұтынылуына, жол бермеу үшін 
тоңазытқыштың артқы жағындағы шаңды кемінде жылына бір рет тазалап отырыңыз. 

•  Осы бұйым арнайы температуралық диапазонда (10-нан 43°С дейін) пайдалануға арналғанын 
ескеру қажет. Бұйым қате жұмыс істеуі мүмкін, егер ол көрсетілген диапазонның мəндерінен 
жоғары немесе төмен температурада қалдырылатын болса. 

•  Мұздатқыш камерада температура жоғарлаған жағдайда азық-түліктің күйін тексеріңіз. 
Не істемеу қажет... 
•  Қажеттілік болмағанда тоңазытқыш камерада айрықша төмен температураны орнату. 

Баптаулардың жоғары мəндерін орнатқан жағдайда температура теріс мəндерге дейін 
төмендеуі мүмкін. Назар аударыңыз: Шөлмектер жарылып кетуі мүмкін. 

•  Тоңазытқышта сақтаудың дəл температурасы қажет медициналық препараттарды, жəне 
сонымен қатар бектерияларды немесе химиялық заттектерді сақтау. 

•  Мұздатқыш камерада сұйықтықтарды, əсіресе газдалған сусындарды, (күшті алкогольдік 
сусындарды қоспағанда) шөлмектерде немесе қаңылтыр құтыларда сақтауға, өйткені 
мұздатқан кезде олар жарылып кетуі мүмкін. 

•  Тоңазытқыштың жоғарғы бөлігіне тұрақсыз заттарды (ауыр заттарды, суы бар контейнерлерді) 
осы заттардың құлауы немесе электр тогымен зақымдану салдарынан жарақат алмау үшін 
орналастыру керек, бұл судың кернеудегі бөлшектерге түсуі нəтижесінде орын алуы мүмкін. 
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•  Есік сөрелерінен тартуға. Есік еңкейгенде шөлмектерді ұстауға арналған ұстағыш бөлініп 
қалуы мүмкін, немесе тоңазытқыш аударылып құлауы мүмкін. 

•  Суытқыш агент айналымы жүйесінің бүлінуіне жол беруге. Ол бүлінген жағдайда тоңазытқышты 
пайдаланбаңыз. 

•  Мұздатқыш камеранң сақтау бөлігінің есігіне немесе сақтауға арналған жəшікке басуға. 
•  Жұмыс істеп тұрған мұздатқыш камераның сақтау бөлігінің ішкі бетіне қол тигізуге, əсіресе 

дымқыл қол тигізуге, өйткені олар бетке қатып жабысып қалуы мүмкін. 
•  Мұздатылған азық-түлікке дымқыл қол тигізуге (қолғап кию). Əсіресе таяқшадағы жемісті 

балмұздақты мұздатқыш камерадан алып шыққаннан кейін бірден жеу ұсынылмайды. Үсіп қалу 
немесе күлдіреулер пайда болу қатері бар. АЛҒАШҚЫ көмек: дененің зардап шеккен бөлігін 
дереу суық ағынды судың астына салу. 

•  Мұздап қатып қалған заттарды күш салып тартпаңыз! 
•  Қырау мен мұзды үшкір заттардың көмегімен қырып алуға. Пластик бөлшектерді бүлдіріп 

алмау үшін аэрозольдарды, электрлік жылытқыштарды (мысалы, жылытқыштарды, бумен 
тазартқыштарды немесе жылудың басқа көздерін) пайдаланбаңыз. 

•  Тоңазытқышты қатты щекалардың, сымды щеткалардың, ұнтақты жуғыш құралдың, бензиннің, 
амилацетаттың, ацетон мен ұқсас органикалық ерітінділердің, қышқылдың немесе сілтілі 
ерітінділердің көмегімен тазалауға. Бұзылулардың пайда болуына жол бермеу үшін тазалау 
тоңазытқышқа арналған арнайы жуғыш құралды пайдаланумен жүргізілуі тиіс. 

•  Тазалауды аэрозольдердің немесе сүйықтық ағынының көмегімен жүргізуге. 
•  Тазалаған кезде су немесе буды шашыратуға. 
•  Суық шыны сөрелерді ыстық сумен тазалауға. Температураның кенет өзгерунің нəтижесінде 

шыны жарылып кетуі мүмкін. 
•  Азық-түлік сақтауға арналған бөліктердің ішінде электр аспаптарды пайдалануға, егер олар 

өндіруші ұсынған түрге жатпаса. 
•  Тоңазытқышты өз бетінше жөндеуге тырысуға. Жөндеу жүргізу қажеттілік болған жағдайда 

сатып алушыларды қолдау қызметіне жүгініңіз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Тоңазытқышта немесе оған жақын жерде жанғыш, жарылғыш немесе коррозиялық заттарды 
сақтауға немесе пайдалануға болмайды. 

Суытқыш агентінің газы бойынша ақпарат

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Тоңазытқышта ИЗОБУТАН (R600a) жанғыш суытқыш агенті бар. Тоңазытқышты тасымалдау 
немесе орнату кезінде суытқыш агенттің айналым жүйесі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. 
Суытқыш агенттің шығып кетуі көздің зақымдануына немесе тұтануға əкелуі мүмкін. Жүйе 
бүлінген жағдайда оттың көздері жеткілікті қашықтықта болуы тиіс, үй-жайды желдету қажет, 
тоңазытқышты жəне басқа аспаптарды розеткаға қосуға немесе розеткадан ажыратуға 
болмайды. Сатып алушыларды қолдау қызметіне жүгініңіз. 

Суытқыш агент көзге түскен жағдайда оларды ағынды сумен мұқият жуып шаю жəне дереу дəрігерге 
жүгіну қажет. 

ҚАУІПСІЗДІК
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БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАЛУЫ

A3FE742C*JRU үлгісі

1 Тоңазытқыштың жарықдиодты шамы
2 Зауыттық тақтайша
3 Шыны сөрелер
4 Температураның О.К.-индикаторы 

(қосымша)
5 Жемістер мен көкөністерге арналған 

жəшіктің қақпағы
6 Жемістер мен көкөністерге арналған жəшік
7 “Менің аймағым” шыны қақпағы
8 Арнайы жəшік

9 Есіктің жоғарғы сөресі
10 Есіктің төменгі сөресі
11 «Менің аймағым» («My Zone») жəшігі
12 Мұздатқыш камера жəшігінің жарықдиодты 

шамы
13 Мұздатқыш камераның алдын ала 

мұздатуға арналған сөре сі бар жоғарғы 
жəшігі

14 Мұздатқыш камераның алдын ала 
мұздатуға арналған сөре сі бар төменгі 
жəшігі

15 Реттелетін аяқшалар
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БҰЙЫМНЫҢ СИПАТТАЛУЫ

C3FE744C*JRU үлгісі

1 Тоңазытқыштың жарықдиодты шамы
2 Зауыттық тақтайша
3 Шыны сөрелер
4 Температураның О.К.-индикаторы 1 

(қосымша)
5 Жемістер мен көкөністерге арналған 

жəшіктің қақпағы
6 Жемістер мен көкөністерге арналған жəшік
7 “Менің аймағым” шыны қақпағы

8 «Менің аймағым» («My Zone») жəшігі
9 Мұздатқыш камераның жоғарғы 

жылжымалы жəшігі
10 Мұздатқыш камераның орташа 

жылжымалы жəшігі
11 Мұздатқыш камераның төменгі 

жылжымалы жəшігі
12 Реттелетін аяқшалар
13 Есіктің жоғарғы сөресі
14 Есіктің төменгі сөресі
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ПАЙДАЛАНУ
Алғашқы рет пайдаланар алдында 
•  Барлық қаптау материалдарды алып тастаңыз, оларды балалар үшін қолжетімсіз жерде 

сақтаңыз жəне экологиялық қауіпсіз тəсілмен кəдеге жаратыңыз. 
•  Азық-түлікті орналастырар алдында тоңазытқыштың ішкі жəне сыртқы беттерін сумен жəне 

бейтарап жуғыш құралмен тазалаңыз. 
•  Тоңазытқышты тегістегеннен жəне тазалағаннан кейін оны қуат беру желісіне қосар алдында 

кем дегенде 2 сағат күту қажет. ОРНАТУ тарауын қар. 
• Азық-түлікті орналастырар алдында камераларды алдын ала төмен температурада 

салқындатыңыз. Камераның «Жылдам тоңазыту» жəне “Жылдам мұздату” функцияларының 
көмегімен жылдам тоңазытуға болады. 

•  Тоңазытқыш жəне мұздатқыш камерада сəйкесінше 5° С жəне -18° С температурасы 
орнатылады. Бұл ұсынылған баптаулар. Қалау бойынша осы баптауларды қолмен өзгертуге 
болады. ФУНКЦИЯЛАР. 
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ПАЙДАЛАНУ
Басқару панелі 

A3FE742C*RU үлгісі C3FE744C*JRU үлгісі

Батырмалар: 
А  Тоңазытқыш камераны реттеу 
В  «Менің аймағымды» «My Zone» реттеу 
С  Мұздатқыш камераны сөндіргіш 
D  Арнайы жəшікті/ үнемі тоңазыту режимін 
     сөндіргіш 
Е  Fuzzy режимін сөндіргіш 
F  Демалыс режимін сөндіргіш 
G  Панельді бұғаттауды сөндіргіш 
Н  Тоңазытқыш камераның сөндіргіші 

Индикаторлар: 
а1 Жылдам тоңазыту функциясы 
а2 Тоңазытқыш камераның температурасы 
b   “Менің аймағымның” «My Zone» температурасы 
с1 Жылдам мұздату функциясы 
с2 Мұздатқыш камераның температурасы 
d   Үнемі тоңазыту функциясы 
е   Fuzzy режимі 
f    Демалыс режимі 
g   Панельді бұғаттау 
h   Тоңазытқыш камераны сөндіру функциясы
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ПАЙДАЛАНУ
Сенсорлық пернелер 
Басқару панеліндегі пернелер сенсорлық болып табылады жəне саусақтың жеңіл басуына əрекет 
етеді. 

Тоңазытқышты іске қосу/сөндіру 
Тоңазытқыш қуат беру желісіне қосылғаннан кейін бірден жұмыс істей бастайды.
Тоңазытқышты алғашқы рет іске қосқанда температура -5°С-ге жеткенше, немесе тоңазытқыштың 
1 сағат ішінде жұмыс істегенінен кейін дисплейде “с2” индикаторы көрсетіледі. Температураның 
көрсетілетін “а2”, “Ь” жəне “с2” мəндері камерадағы температураның ағымдағы мəндеріне сəйкес 
болады.

Ескерту 
•  Тоңазытқышта ұсынылған температура 5°С (тоңазытқыш камера) жəне 18°С (Мұздатқыш 

камера) алдын ала белгіленген. Қоршаған ортаның стандартты температурасында 
температураны баптауды жүргізу қажет емес. 

•  Тоңазытқышты іске қосқанда немесе оны қуат беру желісінен ажыратқанда температураны 
түзету жəне талап етілетін мəнге жету үшін 12 сағатқа дейін алуы мүмкін. 

Тоңазытқышты сөндірер алдында оның ішінен азық-түлікті алып шығыңыз. Сөндіру үшін ашаны 
розеткадан алып шығыңыз. 

Күту режимі 
Пернеге басқаннан соң 30 секунд өткеннен кейін дисплей автоматты түрде сөнеді. Дисплейді 
автоматты бұғаттау іске қосылады. Ол кез келген пернеге басқанда немесе есікті ашқанда автоматты 
түрде жанады (дабыл сигналы іске қосылғанда дисплей жанбайды). 

Жұмыс режимін таңдау 
Тоңазытқышты баптаудың екі жолы бар: 

1) Fuzzy режимі 
Fuzzy режимінде тоңазытқыш температураны сыртқы ауа температурасына жəне бұйымдағы 
температураның өзгерістеріне сəйкес автоматты түрде баптауы мүмкін. Қандай да болса айрықша 
талаптар болмаған жағдайда Fuzzy режимін пайдалану ұсынылады. 

2) Режимді қолмен баптау: 
Егер белгілі бір тағамдарды сақтау үшін тоңазытқыштың температурасын қолмен реттеу қажет болса, 
температураны реттеу батырмасымен температураны орнатуға болады (қар. ТЕМПЕРАТУРАНЫ 
БАПТАУ). 
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ПАЙДАЛАНУ
Панельді бұғаттау/бұғаттан шығару 
•  Панельдің барлық элементтерін бүғаттау үшін «G» 

батырмасын басыңыз жəне 3 секунд ұстап тұрыңыз. 
Тиісті «g» индикаторы көрсетілетін болады. 

•  Бұғаттаудан шығару үшін көрсетілген батырманы тағы 
бір рет басыңыз. 

Ескерту 
Егер 30 секунд ішінде бірде-бір батырма басылмайтын болса, басқару панелі автоматты түрде 
бұғатталады. Кез келген баптауларды орындау үшін басқару панелін бұғаттаудан шығару қажет. 

Есіктің/жəшіктің ашылуының дыбыстық сигналы 
Егер тоңазытқыштың есігі немесе мұздатқыш камераның 
жəшігі 3 минуттан артық ашық күйде қалдырылған болса, 
есіктің/ жəшіктің ашылу дабылының дыбыстық сигналы 
іске қосылатын болады. Бұл сигналды есікті/ жəшікті жабу 
жолымен немесе басқару панеліндегі батырманы басу 
жолымен сөндіруге болады. Егер есік/жəшік 7 минуттан 
артық ашық күйде қалдырылған болса, тоңазытқыштың 
ішіндегі/тоңазытқыш есігінің астындағы жарықтандыру жəне 
басқару панелінің жарықтандыруы автоматты түрде сөнеді. 

Температураны баптау 
Камераның ішіндегі температураға келесі факторлар əсер 
етеді: 
•  Сыртқы ортаның температурасы 
•  Есіктің ашылу жиілігі 
•  Сақталатын азық-түліктің мөлшері 
•  Бұйымның орнатылуы 

Тоңазытқыш камераның температурасын баптау 
1.  Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз. 
2.  Тоңазытқыш бөлімді таңдау үшін «А» (Тоңазытқыш камера) батырманы басыңыз. «а2» 

индикаторы жанады. 
3.  Тоңазытқыш камераның температурасын орнату үшін «А» батырмасын баыңыз. Температура 

біртіндеп 1°С-ге минималды 2°С-ден максималды 8°С жейін жоғарлайды, кейнгі басқанда 
қайта 2°С температурасы орнатылады. Тоңазыту камерасындағы оңтайлы температура 
5°С құрайды. Қажеттілік болмағанда бұдан төменірек температураларды пайдаланғанда 
тұтынылатын электр қуатының мөлшері жоғарлайды. 

4.  Растау үшін кез келген батырманы, «А» (Тоңазытыш камера) батырмасын қоспағанда, 
басыңыз, немесе 5 секундтан кейін баптау автоматты түрде сақталады. «а2» индикаторы 
жануын тоқтатады. 
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ПАЙДАЛАНУ
Мұздату камерасының температурасын баптау 
1. Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз. 
2. Мұздату бөлімін таңдау үшін «С» (Мұздатқыш камера)
батырмасын басыңыз. «с2» индикаторы жанады.
3. Мұздатқыш камерада температураны орнату үшін «С»
(Мұздатқыш камера) батырмасын басыңыз. Температура
біртіндеп 1°С-ге минималды -16°С-ден максималды
-24°С жейін жоғарлайды, кейнгі басқанда қайта -16°С

температурасы орнатылады. Мұздату камерасындағы оңтайлы температура -18°С құрайды. 
Қажеттілік болмағанда бұдан төменірек температураларды пайдаланғанда тұтынылатын 
электр қуатының мөлшері жоғарлайды. 

4. Растау үшін кез келген батырманы, «С» (Мұздатқыш камера) батырмасын қоспағанда,
басыңыз, немесе 5 секундтан кейін баптау автоматты түрде сақталады. «с2» индикаторы
жануын тоқтатады.

Жылдам тоңазыту функциясы 
Азық-түлікті көп мөлшерде жайғастырған жағдайда 
(мысалы, сатып алулар жүргізгеннен кейін) жылдам 
тоңазыту функциясын іске қосуға болады. Жылдам тоңазыту 
функциясының көмегімен жаңа азық-түліктің тоңазытылуы 
жылдамдатылады, жəне де бұрын орналастырылған 
азық-түлік қалаусыз жылытудан қорғалады. Əдепкі қалпы 
бойынша + 2 °С температурасы орнатылады. 

1. Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз.
2. «А» батырмасын (Тоңазытқыш камера) 3 секунд ішінде басылған күйде ұстап тұрыңыз.
«а1» индикаторы жанады жəне функция іске қосылатын болады.
3. Жылдам тоңазыту функциясын сөндіру үшін ұқсас операцияны орындау қажет.

Ескерту 

Бұл функция автоматты түрде 3 сағаттан кейін сөндіріледі. 

Жылдам мұздату функциясын 
Жаңа өнімдер мүмкіндігінше жылдамырақ мұздатылуы 
тиіс. Бұл олардың максималды құнарлылық құныдылығын, 
сыртқы түрін жəне дəмін сақтап қалуға мүмкіндік береді. 
Жылдам мұздату функциясы жаңа өнімдерді мұздатуды 
жылдамдатуға мүмкіндік береді жəне сақталып тұрған 
азық-түлікті қалаусыз жылудан қорғайды. Бір ретте көп 
мөлшердегі азық-түлікті мұздату қажет болғанда мұздату 

камерасын пайдаланар алдында 24 сағат бұрын жылдам мұздату функциясын іске қосу ұсынылады. 
1. Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз.
2. «С» батырмасын (Мұздатқыш камера) басыңыз жəне 3 секунд ішінде ұстап тұрыңыз. «с1»

индикаторы жанады жəне функция іске қосылатын болады.
3. Жылдам мұздату функциясын сөндіру үшін ұқсас операцияны орындау қажет.
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ПАЙДАЛАНУ

Ескерту 
Жылдам мұздату функциясы 56 сағатан кейін автоматы түрде сөнеді. Содан кейін тоңазытқыш 
бұрынғы режимде жұмыс істейтін болады. 

«Менің аймағым» («My Zone») жəшігі 
Тоңазытқыш бөлік «Менің аймағым» жəшігімен 
жабдықталған. Азық-түлікті сақтауға қойылатын талаптарға 
сəйкес, азық-түліктің құнарлылық құныдылығын қамтамасыз 
ету үшін ең сəйкес келетін температура таңдалуы мүмкін. 
Сақтау температурасы болуы мүмкін 
•  +2 °С ~5 °С температура көкөністер мен жемістерді 

сақтауға жарамды, 
•  -2°С ~2 °С температура жас балықты, етті жəне дайындалған тамақты 1-2 күн ішінде сақтауға 

жарамды 
•  -3 °С температура мұздатылған азық-түлікті жібіту үшін пайдаланылуы мүмкін, жібіткеннен 

кейін азық-түлік ішінара мұздатылған болады жəне оны турау ыңғайлы түседі.

Ескерту 
•  Еттің құрамында су əртүрлі мөлшерде болғандықтан құрамында ылғалы көп еттің кейбір 

түрлері 0°С-ден төмен температурада мұздатылады. Осылайша, «лезде туралған» ет 
«Менің аймағым» жəшігінде мин. 0°С температурада сақталуы тиіс. 

•  Суыққа сезімтал жемістер (ананастар, авокадо, банандар, грейпфруттар) жəне көкөністер 
(картоп, баялды, үрмебұршақ, қияр, цукини жəне томаттар) мен ірімшік «Менің аймағым» 
жəшігінде сақталмауы тиіс. 

«Менің аймағым» жəшігіне арналған температураны 
баптаңыз 
1.  Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз. 
2.  «Менің аймағым» жəшігін таңдау үшін «В» батырмасын 

(менің аймағым) басыңыз. «b» индикаторы жанады. 
3.  «Менің аймағым» жəшігінің температурасын баптау үшін 

«В» батырмасын (Менің аймағым) тағы бір рет басыңыз. 
Температура біртіндеп 1°С-ге минималды -3°С-ден 
максималды 5°С-ге дейін жоғарлайды, кейінгіде басқанда тағы -3°С температура орнатылады. 

4.  Растау үшін кез келген батырманы, «В» батырмасын (Менің аймағым) қоспағанда, басыңыз, 
немесе 5 секундтан кейін баптау автоматты түрде сақталады. 

Ескерту 
«Менің аймағымның» сақтау температурасының мəні тоңазытқыш камера температурасының 
мəнінен жоғары бола алмайды. 
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ПАЙДАЛАНУ
Үнемі тоңазыту функциясы 
(Арнайы жəшік) 
(Тек қана A3FE742C*JRU үлгісі) 
Үнемі тоңазыту функциясын іске қосқанда арнайы жəшікте 
сақталатын сусындарды бөлме температурасынан 
сергітетін температураға дейін 30 минут ішінде жылдам 
салқындатуға болады. Осы функция 30 минуттан кейін 
сөнеді, жəне камерада сусындарды сақтауға ұсынылатын 

0 °С-ден 5 °С дейнгі температура орнатылады. Арнайы жəшіктегі температураға тоңазытқыш 
камерадағы температура əсер етеді. 
•  Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз. 
•  Арнайы жəшікті таңдау үшін «D» батырмасын (Үнемі тоңазыту) басыңыз. «d» индикаторы 

жанады жəне функция іске қосылатын болады. 
•  Жылдам функцияны қолмен сөндіру үшін ұқсас операцияны орындау қажет. 

Fuzzy режимі 
Fuzzy режимінде тоңазытқыш температураны сыртқы 
ауа температурасына жəне бұйымдағы температураның 
өзгерістеріне сəйкес автмоатты түрде баптауы мүмкін. 
•  Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз. 
•  «Е» (Fuzzy) батырмасын басыңыз. 
•  «е» индикаторы жанады жəне функция іске қосылатын 
 болады. 

•  Функция «Е» (Fuzzy) батырмасына қайталап басу жолымен немесе басқа баптауды орындаумен 
сөндіріледі. 

«Демалыс» функциясы 
Осы функцияның көмегімен тоңазытқыш камерада тұрақты 
17°С температура орнатылады. 
Бұл бос тоңазытқыштың есігін жабық күйде ұзақ болмаған 
жағдайда (мысалы, демалыс кезінде) иістің жəне зеңнің пайда 
болуынсыз сақтауға мүмкіндік береді. Мұздатқыш камерадағы 
температураның бапталуы өздігінен орындалады. 
•  Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан шығарыңыз. 

•  «F» (Демалыс) батырмасын басыңыз. 
•  «f» индикаторы жанады жəне функция іске қосылатын болады. 
•  Функция «F» (Демалыс) батырмасын басу жолымен, тоңазытқыш температурасын орнатумен 

немесе басқа баптауды жүргізумен сөндіріледі. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Демалыс функциясын пайдаланғанда тоңазытқышта азық-түлік сақталмауы тиіс. +17 °С 
температура азық-түлікті сақтау үшін тым жоғары болып табылады. 
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ПАЙДАЛАНУ
Тоңазытқыш камераны сөндіру функциясы 
(Тек қана C3FE744C*J RU үлгісі) 
Бұл функция тоңазытқыш камераны сөндіру үшін 
пайдаланылады. Ол мұздатқыш камераның жұмысына 
əсер етпейді. 
1.  Панельді, егер ол бұғатталған болса, бұғаттан 

шығарыңыз. 
2.  Тоңазытқыш бөлігін сөндіру функциясын іске қосу үшін «Н» (Тоңазытқыш камераны сөндіру) 

батырмасын басыңыз. «һ» индикаторы жанады жəне функция іске қосылатын болады. 
3.  Тоңазытқыш бөлігін сөндіру функциясын сөндіру үшін ұқсас операцияны қолмен орындау 

қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
•  Тоңазытқышты сөндірер алдында оның ішінен азық-түлікті алып шығыңыз. 
•  Тоңазытқыш камераны сөндіру функциясы іске қосылып тұрғанда тоңазытқыш бөлімнің есігі 

жағымсыз иістің жəне зеңнің пайда болуына жол бермеу үшін ашық күйде қалуы тиіс. 
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ПАЙДАЛАНУ
Балғын өнімдерді сақтау бойынша кеңестер 
Азық-түлікті тоңазытқыш камерада сақтау 
•  Тоңазытқыш камерадағы температура 5°С-ден аспауы тиіс. 
•  Ыстық тағамдарды тоңазытқышқа орналастырар алдында олар бөлме температурасына дейін 

салқындатылуы тиіс. 
•  Тоңазытқышқа орналастырылатын азық-түлікті сақтау алдында жуу жəне кептіру қажет.
•  Иістің таралуына жəне дəмнің өзгеруніе жол бермеу үшін азық-түлік саңылаусыз қапталған 

болуы тиіс. 
•  Азық-түлікті тым көп мөлшерде сақтамаңыз. Олардың айналасында суық ауаның айналуын 

қамтамасыз ету үшін, сонымен қатар біркелкі салқындатылу үшін азық-түлік арасында 
қашықтық қалдырыңыз. 

•  Күнделікті пайдаланылатын азық-түлікті сөренің алдынғы бөлігінде сақтау қажет. 
•  Азық-түлік пен ішкі қабырғалар арасында ауаның айналуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті 

қашықтық болуы тиіс. Азық-түлікті тікелей артқы қабырға жанында сақтамаңыз: онда олар қатып 
қалуы мүмүкін. Азық-түліктің (əсіресе майлы немесе қышқылдықты) ішкі қаптамамен түйісуне 
жол бермеңіз, өйткені май/қышқыл оның жемірілуіне əкелуі мүмкін. Майлы/қышқылдықты 
ластанулар анықталғаннан кейін бірден оларды сүртіп алыңыз. 

•  Азық-түліктің жібітілуін тоңазытқыш камерада жүргізу қажет. Осылай камерада төмен 
температура сақталатын болады, бұл электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді. 

•  Тоңазытқышта жемістер мен көкөністердің (цукини, қауын, папайя, банандар, ананастар жəне т. 
б.) ескіру процесі жылдамдатылуы мүмкін. Сөйтіп, оларды тоңазытқышта сақтау ұсынылмайды. 
Бірақ тым жасыл жемістердің белгілі бір уақыт ішінде пісіп жетуі неғұрлым тиімді болуы мүмкін. 
Пияз, сарымсақ, зімбір мен басқа тамыржемістерді бөлме температурасында сақтау қажет. 

•  Тоңазытқыш камераның ішінде жағымсыз иістердің пайда болуы бірдеңенің төгілуінің белгісі 
болуы мүмкін, бұл жағдайда тазалау жүргізу қажет. КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ тарауды қар. 

•  Əртүрлі азық-түлік өздерінің қасиеттеріне сəйкес əртүрлі жерлерде жайғастырылуы тиіс: 

Азық-түліктің жайғастырылуы
Май, ірімшік Есіктің жоғарғы сөресі
Жұмыртқа Есік сөресі

Жемістер, көкөністер, салат Жемістер мен көкөністерге арналған жəшік немесе 
“Менің аймағым” жəшігі (2°С~5°С)

Ет, шұжық, ірімшік, сүт Төменгі бөлік (төменгі аймақ / жемістер мен 
көкөністерге арналған жəшіктің үстендегі аражабын)

Сүт өнімдері, консервіленген тамақ, 
қаңылтыр құтылар Жоғарғы бөлік немесе есік сөресі

Сусындар, шөлмектер, тюбиктер Есік сөресі
Жаңа сойылған ет, жаңа ауланған балық, 
сосискалар, дайындалған тағамдар “Менің аймағым” жəшігі (2°С~5°С)

Сусындар Үнемі салқындату функциясы бар арнайы жəшік 
(Тек қана A3FE742CJRU үлгісі)
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ПАЙДАЛАНУ
Мұздатқыш камерада сақтау 
•  Мұздатқыш камераның температурасын -18°С деңгейде сақтаңыз. 
•  Мұздатуға дейін 24 сағат бұрын жылдам мұздату функциясын іске қосыңыз; азық-түлік аз 

мөлшерде болғанда 4-6 сағат жеткілікті. 
•  Ыстық тағамдарды мұздатқыш камераға орналастырар алдында олар бөлме температурасына 

дейін салқындатылуы тиіс. 
•  Кішкентай бөліктерге бөлшектенген азық-түлік тез мұздатылады, сондай-ақ оларды жібіту мен 

дайындау жеңіл болады. Бөліктердің əрқайсысы үшін ұсынылған салмақ: 2,5 кг 
•  Азық-түлікті мұздатқыш камераға орналастырар алдында оларды қаптау ұсынылады. 

Пакеттер бір-біріне жабысып қалмауы үшін қаптаманың сыртқы беті құрғақ болуы иіс. Қаптау 
материалдары иіссіз, саңылаусыз, улы емес жəне уытты емес болуы тиіс. 

•  Сақтау мерзімі аяқталуына жол бермеу үшін əртүрлі азық-түліктің сақтау мерзімдеріне сəйкес 
қаптамадағы азық-түліктің мұздатылған күніне, сақталу мерзімі мен атауына назар аударуды 
сұраймыз. 

•  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қышқыл, сілте жəне тұз мұздатқыш камераның ішкі бетінің жемірілуіне 
əкелуі мүмкін. 

•  Құрамында осы заттар бар азық-түлікті (мысалы, теңіз балығын) тікелей ішкі бетке 
орналастырмаңыз. Мұздатқыш камерадағы тұзды суды дереу алып шығару керек. 

•  Азық-түліктің өндіруші ұсынған сақтау мерзімдерінен аспаңыз. Мұздатқыш камерадан азық-
түліктің тек қана қажетті мөлшерін алып шығыңыз. 

•  Жібітілген азық-түлікті мүмкіндігінше жылдам жеп бітіру қажет. Жібітілген азық-түлік, егер олар 
дайындалған болмаса, қайталап мұздатылмауы тиіс, əйтпесе олар жеуге жарамсыз болады. 

•  Мұздатқыш камераға азық-түліктің артық мөлшерін орналастырмаңыз. Мұздатқыш камераның 
мұздату бойынша өнімділігін басшылыққа алыңыз - ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР тауын немесе 
типті тақтайшадағы деректерді қар. 

•  Азық-түлік мұздатқыш камерада -18°С-ден төмен емес температурада 2-ден 12 айға дейін, 
олдардың қаситеттеріне байланысты (мысалы, ет: 3-12 ай, көкөністер: 6-12 ай), сақталуы мүмкін.

•  Жаңа азық-түлікті мұздатқанда олар бұрын мұздатылған азық-түлікпен түйіспеуі қажет. Жібіп 
кету қауіпі! 

•  Азық-түліктің жібітілуін тоңазытқыш камерада жүргізу қажет. Осылай камерада төмен 
температура сақталатын болады, бұл электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді. 

Өнеркəсіптік тəсілмен мұздатылған азық-түлікті сақтағанда келесі ұсынымдарды сақтауды 
сұраймыз: 
•  Өндіруші азық-түлікті сақтау бойынша берген нұсқауларды ылғи орындау. Осы мерзімдерден 

асып кетпеңіз! 
•  Сатып алу мен сақтау арасындағы уақыт ұзақтығы азық-түліктің сапасы сақталуы үшін 

мүмкіндігінше қысқа болуына тырысыңыз. 
•  -18 °С немесе одан төмен температурада мұздатылған азық-түлікті сатып алыңыз. 
•  Қаптамасында мұз немесе қырауы бар азық-үлікті сатып алмауға тырысыңыз - бұл азық-

түлік ішінара жібітілген жəне бір сəтте қайта мұздатылған болуы мүмкін дегенді білдіреді – 
температураның жоғарлауы азық-түліктің сапасына əсер етеді. 
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ЖАБДЫҚ
Ауаның көпарналы ағыны 
Тоңазытқыш көпарналы ауаның ағын жүйесімен 
жабдықталған, оның көмегімен ауаның суық ағындары 
сөрелердің əр деңгейінде орналасқан. Бұл біркелкі 
температураны сақтауға жəне азық-түлік балғындығының 
неғұрлым ұзақ сақталуын қамтамасыз етуге көмектеседі. 
Реттелетін сөрелер 
Сөрелердің биіктігі Сіздің сақтау қажеттіліктеріңізге сəйкес 
реттелуі мүмкін. 
1.  Сөрені жылжыту үшін ең алдымен оның артқы бөлігін 
көтеру (1) жолымен шешіп алыңыз жəне тартып шығарыңыз 
(2). 
2. Қайта орнату үшін оны екі жақтағы тіректерге 
орналастырып, сөренің артқы бөлігі бүйірлердегі кілтектерде 
бекітілгенше, мүмкіндігінше артқы жайғасымға итеру қажет. 

Ескерту 
Сөренің барлық ұштары бір деңгейде орналасқанына көз жеткізіңіз. 

«Менің аймағым» («My Zone») жəшігі 
«Менің аймағым» жəшігін пайдалану жəне орнату үшін 
ПАЙДАЛАНУ тарауын оқып шығыңыз («Менің аймағым» жəшігі) 
Жемістер мен көкөністерге арналған 
ылғалдылығы автоматы реттелетін жəшік 
Егер жемістер мен көкөністер ылғалдылығы автоматты 
реттелетін осы бөлікте сақталатын болса, олар ұзақ уақыт 
бойы балғын күйде қалатын болады. 
Жемістер мен көкөністерге арналған жəшіктің қақпағы 
респираторлық функциясы бар экологиялық өсімдік 
мембранамен жабдықталған. 
Егер ылғалдылық деңгейі жаңа піскен көкөністердің тыныс 
алуына байланысты жоғарлайтын болса, мембрананың 
құрылымы ашылады, сонда ылғал сыртқа шығуы мүмкін. 
Егер көкөністер/жемістер ылғалды тым көп жоғалтатын 
болса, мембрана судың булануына жол бермейді. 

Осылайша жемістер мен көкөністерге арналған жəшіктің ылғалдылығын максималды 90% деңгейде 
сақтауға болады. 

Ескерту 
Өсімдік мембрананы жаппаңыз! 
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ЖАБДЫҚ
Есіктің алмалы сөрелері 
Есіктің сөрелерін тазалау үшін шешіп алуға болады: 
Қолмен сөренің екі жағынан ұстаңыз, оны жоғары қарай 
тартыңыз (1) жəне сыртқа алып шығыңыз (2). 
Есіктің сөресін орнату үшін жоғарыда көрсетілген 
қадамдарды кері реттілікпен орындаңыз. 

ОПЦИОНАЛДЫ: температураның ОК-индикаторы 
Температураның ОК-индикаторы +4°С-дан төмен 
температураны анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Егер 
осы индикаторда “ОК” көрсетілмейтін болса, температураны 
біртіндеп төмендетіңіз. 

Ескерту 
Тоңазытқышты іске қосқаннан кейін дұрыс температураның орнатылуы 12 сағатқа дейін алуы 
мүмкін. 

Мұздатқыш камераның 3D-жəшігі 
(Тек қана A3FE742C*JRU үлгісі) 
Мұздатқыш камераның жəшіктері тура жəне толық жылжытылуы 
мүмкін. Олар жеңіл сырғитын телескопиялық бағыттауыштарға 
орнатылады, сөйтіп, азық-түліктің мұздатқыш камераға 
орналастырылуы мен оларды алып шығу ыңғайлы болып 
табылады. Есікті жабудың автоматты механизмінің арқасында 
мұздатқыш камераның тиелу-босатылуы жеңіл болып табылады, 
сонымен қатар электр қуатын үнемдеуге мүмкіндік береді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Жəшіктерді мөлшерден артық толтырмаңыз: Əр жəшіктің макс. толтырылуы: 35 кг.! 

Мұздатқыш камераның алмалы жəшігі 
(Тек қана A3FE742C*JRU үлгісі)
Көп мөлшердегі мұздатылған азық-түлікті ішкі жəшіктерді 
жəне астауларды шешіп алу жолымен сақтауға болады. 
Азық-түліктің максималды мөлшерін мұздатуды 
оңтайландыру үшін оларды мұздатқыш камераның бөліктері 
арасындағы шыны сөреге жайғастырыңыз (тілшікке қар.). 
Астауларды шешіп алу үшін тірелгенше оларды тартыңыз, 
көтеріңіз жəне алып шығыңыз. Азық-түлік сөренің алдынғы 
жиегінен шықпауы тиіс. 
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ЖАБДЫҚ
Алдын ала мұздату бөлігі 
(Тек қана A3FE742C*JRU үлгісі) 
Мұздату камерасының əр жəшігінің алдын ал мұздату 
бөлігі бар. Жаңадан мұздатылатын азық-түлік мұздатудың 
бірқалыпты процесін қамтамасыз ету үшін жəне бұрын 
мұздатылған азық-түліктің жібуіне жол бермеу үшін бөлек 
орналастырылуы тиіс. Мұздатылған азық-түлік қайта 
жайғастырылғаннан кейін осы бөліктер көлемдері шағын 
азық-түлікті (аскөк, балмұздақ немесе мұзға арналған 
жəшік) сақтау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Мұзға арналған жəшік 
1. Мұзға арналған жəшікті 3/4 суға толтырыңыз, қақпағын
жабыңыз жəне алдын ала мұздату бөлігіне орналастырыңыз.
2. Мұзға арналған жəшікті мұз текшелерін босату үшін
болымсыз айналдырыңыз немесе ағынды судың астында
ұстап тұрыңыз.

Энергияны сақтау бойынша кеңестер 
• Тоңазытқыш лайықты түрде желдетілетініне көз жеткізіңіз (ОРНАТУ тарауын қар.).
• Тоңазытқышты тура күн сəулелерінің əсеріне ұшырайтын жерде, немесе жылу көздеріне

(мысалы, асүй плиталарына, жылытқыштарға) жақын орнатпаңыз.
• Тоңазытқышта тым төмен температураны пайдаланбаңыз. Тоңазытқыштағы температура

неғұрлым төмен болса, энергия қуатының тұтынылуы соғұрлым жоғары болады.
• ЖЫЛДАМ ТОҢАЗЫТУ жəне ЖЫЛДАМ МҰЗДАТУ функцияларын пайдаланғанда электр қуаты

көп мөлшерде тұтынылады.
• Тоңазытқышқа жылы тамғамдарды орналастырар алдында олар суығанша күту қажет.
• Тоңазытқыштың есігін мүмкіндігінше аздап ашыңыз.
• Ауаның айналуына кедергі жасамау үшін тоңазытқыштың ішіне азық-түлікті тым көп мөлшерде

орналастырмаңыз.
• Азық-түлік қаптамасына ауаның түсуіне жол бермеңіз.
• Есік дұрыс жабылуы үшін есіктердің тығыздамалары ылғи таза күйде болуы тиіс.
• Азық-түліктің жібітілуін тоңазытқыш камерада жүргізу қажет.
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КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Тазалауды жүргізер алдында тоңазытқышты электр желісінен ажыратыңыз. 

Тазалау 
Тоңазытқышты тек қана оның ішінде азық-түлік аз мөлшерде сақталатын жағдайда тазалаңыз. 
Лайықты күтім жасау жəне жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермеу үшін тазалауды əр төрт 
апта сайын жүргізу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
•  Тазалау үшін қатты щеткаларды, сымды щеткаларды, ұнтақты жуғыш құралдарды, бензин, 

амилацетат, ацетон мен ұқсас органикалық ерітінділерді, қышқылдарды немесе сілтілі 
ерітінділерді пайданабаңыз. Бұзылулардың пайда болуына жол бермеу үшін тазалау 
тоңазытқышқа арналған арнайы жуғыш құралды пайдаланумен жүргізілуі тиіс. 

•  Тазалауды аэрозольдердің немесе сүйықтық ағынының көмегімен жүргізбеңіз. 
•  Тазалаған кезде су немесе буды шашыратпаңыз. 
•  Суық шыны сөрелерді ыстық сумен тазаламаңыз. Температураның кенет өзгеруінен шыны 

сынып кетуі мүмкін. 
•  Мұздатқыш камераның ішкі беттеріне қол тигізбеңіз, əсіресе дымқыл қол, себебі қолдарыңыз 

бетке қатып жабысып қалуы мүмкін. 
•  Температура жоғарлаған жағдайда мұздатылған азық-түліктің күйін тексеріңіз.

•  Есік тығыздамалары ылғи таза күйде болуы тиіс. 
•  Тоңазытқыштың ішкі бетін жəне корпусын тазалау 

үшін жылы су мен бейтарап жуғыш құралға 
ылғалдандырылған ысқышты пайдаланыңыз.

•  Шаю жəне сүртіп алу үшін жұмсақ матаны пайдаланыңыз. 
•  Тоңазытқыштың бөлшектерін ыдыс жуатын 

машинада жумаңыз. 
•  Тоңазытқышты қайталап іске қосар алдында кем дегенде 5 минут күту қажет, өйткені жиі іске 

қосу жəне сөндіру компрессордың бұзылуына əкелуі мүмкін. 

Жібіту 
Тоңазытқыш жəне мұздатқыш камераның жібітілуі автоматты түрде жүзеге асырылады, қолмен 
ешқандай операцияларды орындау қажет емес. 

Жарықдиодты шамдарды ауыстыру 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Жарықдиодты шамды өзіңіз ауыстырмаңыз, бұл үшін өндіруші фирмаға немесе сервистік агентке 
жүгіну қажет. 

Шамдарда электр қуатынының болымсыз мөлшерін тұтыну жəне қызмет етудің ұзақ мерзімі сипатты 
жарықдиодтар пайдаланылады. Кез келген бейстандартты жағдай туындағанда сервистік орталыққа 
жүгініңіз. САТЫП АЛУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ тарауды қар. 
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КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ
Шамның сипаттамалары: 

Үлгісі
Тоңазытқыш камера Мұздатқыш камера

Кернеуі Макс. қуат Кернеуі Макс. қуат

A3FE742C*JRU 12 В 10 Вт 12 В 2 Вт

C3FE744C*JRU 12 В 2 Вт - -

Есіктің қосымша тығыздамалық алмалы 
төсемшелері (бар болғанда) 
(Тек қана A3FE742C*JRU үлгісі) 
Мұздатқыш камераның жоғарғы жəне төменгі жəшігінде 
есіктің алты қосымша тығыздамалық төсемшесі бар. 
1.  Есіктің көрсетілген бес тығыздамалық төсемшесін 
мұздатқыш камераның жоғарғы жəне төменгі жəшігіне 
орналастырыңыз. 
2.  Орнатқан кезде төсемшелердің бүгілген тілімшелері ішке 
қарай бағытталғанына көз жеткізіңіз. 

3.  Жоғарғы жəшіктің төменгі төсемшесін нұсқаулық бойынша орнатыңыз. 
4.  Орнатқан кезде осы төсемшенің бүгілген тілімшесі төмен қарай бағытталғанына көз жеткізіңіз. 

Тоңазытқышты ұзақ уақыт бойы пайдаланбау 
Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт ішінде пайдаланылмайтын болса жəне де сонымен қатар демалыс 
функциясы іске қосылмайтын болса: 
•  Азық-түлікті алып шығыңыз. 
•  Баусымды розеткадан ажыратыңыз. 
•  Жоғарыда келтірілген нұсқаулықтарға сəйкес тазалуды орындаңыз. 
•  Ішінде жағымсыз иістердің пайда болуына жол бермеу үшін мұздатқыш камераның есіктері мен 

жəшіктерін ашық күйде қалдыру қажет. 

Ескерту 
Тоңазытқышты тек қана бұл шынымен қажет болған жағдайда сөндіріңіз. 
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КҮТІМ ЖАСАУ ЖƏНЕ ТАЗАЛАУ
Тасымалдау 
1. Тоңазытқыштан барлық азық-түлікті алып шығыңыз жəне оны розеткадан ажыратыңыз.
2. Тоңазытқыш жəне мұздатқыш камералардағы сөрелерді жəне басқа жылжымалы бөлшектерді

жабысқақ таспа көмегімен бекітіңіз.
3. Тоңазытқыш жүйенің бұзылуына жол бермеу үшін тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтпеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
• Тоңазытқышты тұтқаларынан ұстап көтермеңіз.
• Тоңазытқышты ешқашан жерге көлденеңінен орналастырмаңыз.
• Өнімді онда көрсетілген белгілерге сəйкес бастапқы орауышына тасымалдау жəне сақтау

керек.
• Жүктеу, түсіру жəне тасымалдау кезінде абай болыңыз.
• Көлік құралы жəне коймасы сақтау өнімді атмосфералық жауын-шашыннан жəне

механикалық зақымданудан қорғауы керек
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АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖƏНЕ ЖОЮ
Ақаулықтардың көбін мамандарға жүгінусіз өз бетінше жоюға болады. Сатудан кейінгі қазмет көсрету 
қызметіне жүгінер алдында ақаулықтар пайда болса барлық көрсетілген ықтимал нұсқаларды 
тексеріңіз жəне төменде келтірілген нұсқауларды орындаңыз. САТЫП АЛУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ тарауды қар. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
•  Қызмет көрсетуді бастар алдында тоңазытқышты сөндіріңіз жəне оны қуат көзінен 

ажыратыңыз. 
•  Электр жабдыққа қызмет көрсетуді тек қана тиісті біліктілігі бар мамандар жүргізуі иіс, 

өйткені қате жөндеу кейінгідегі күрделі бұзылуларға əкелуі мүмкін. 
•  Егер қуат беру баусымы бұзылған болса, қауіп төнбеуі үшін оны өндіруші фирмаға, оның 

сервитік агентіне немесе басқа білікті мамандарына ауыстыру үшін жүгіну қажет. 

Ақаулық Ықтимал себебі Мүмкін шешім
Компрессор 
жұмыс істемейді.

• Штепсельдік аша розеткаға 
қосылмаған.

• Ашаны розеткаға қосыңыз.

• Жібіту циклі іске қосылған. • Бұл автоматты жібітудің 
тоңазытқышына арналған стандартты 
қондырғы.

Тоңазытқыш жиі 
іске қосылады 
немесе тым ұзақ 
жұмыс істейді.

• Үй-жайдағы немесе сырттағы 
температура тым жоғары.

• Бұл жағдайда бұйым ұзағырақ жұмыс 
істеуі мүмкін.

• Тоңазытқыш ұзақ уақыт ішінде 
розеткадан ажыратылған болатын.

• Əдеттте тоңазытқыштың толық 
салқындауы 8-12 сағат алады.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі 
тығыздап жабылмаған.

• Есікті/жəшікті жабыңыз жəне 
тоңазытқыш тегіс бетте тұрғанына 
жəне есіктің жабылуына азық-
түлік немесе контейнер кедергі 
жасамайтынына көз жеткізіңіз.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі тым жиі 
ашылады немесе тым ұзақ уақыт 
ашық қалады.

• Есікті/жəшікті тым жиі ашпаңыз.

• Мұздатқыш камерадағы 
температура тым төмен.

• Жайлы температураға жеткенше 
жоғарырақ температураны орнатыңыз. 
Тоңазытқыш температурасының 
тұрақтануы 24 сағат алады.

• Есіктің/жəшіктің тығыздауыш 
төсемшесі ластанған, тозған, 
шытынаған немесе қате 
орнатылған.

• Есіктің/жəшіктің тығыздауыш 
төсемшесін тазалаңыз, немесе, сатып 
алушыларды қолдау қызметіне жүгініп, 
оларды ауыстырыңыз.

• Ауаның талап етілетін айналымы 
қамтамасыз етілмейді.

• Лайықты желдетуді қамтамасыз етіңіз.

Тоңазытқыштың 
іші ластанған, 
немесе бөгде 
иістер пайда 
болды.

• Тоңазытқыштың ішкі бөлігін тазалау 
қажет.

• Тоңазытқыштың ішін тазалаңыз.

• Тоңазытқышта иістері күшті заттар 
сақталады.

• Азық-түлікті мұқият орап қойыңыз.
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Тоңазытқыштың 
ішіндегі 
температура 
жеткілікті төмен 
емес.

• Тым жоғары температура 
орнатылған.

• Тоңазытқышқа тым жылы тағам дар 
орналастырылған.

• Тоңазытқышқа бір ретте 
азық-түлік тым к өп мөлшерде 
орналастырылған.

• Азық-түлік бір-біріне тым жақын 
орналасқан.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі 
тығыздап жабылмаған.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі тым 
жиі немесе тым ұзақ уақыт ашық 
қалады.

• Температура баптауларын 
арылтыңыз.

• Азық-түлікті тоңазытқышқа 
орналасыру алдында оны ылғи 
салқындатып алыңыз.

• Азық-түлікті ылғи болымсыз мөлшер-
де сақтаңыз.

• Ауаның айналуын қамтамасыз ету 
үшін азық-түлік арасында жеткілікті 
қашықтық қалдырыңыз.

• Есікті/жəшікті жабыңыз.

• Есікті/жəшікті тым жиі ашпаңыз.

Тоңазытқыштың 
ішінде тым төмен 
темпе ратура.

• Тым төмен температура 
орнатылған.

• Жылдам тоңазыту/мұздату функ-
циясы іске қосылған немесе тым 
ұзақ іске қосулы.

• Температура баптауларын 
арылтыңыз.

• Жылдам тоңазыту/ мұздату 
функциясын сөндіріңіз.

Тоңазытқыш 
бөлім нің ішкі 
қабырғаларында 
ылғал пайда 
болады.

• Климат тым жылы немесе тым 
ылғал.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі 
тығыздап жабылмаған.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі тым 
жиі немесе тым ұзақ уақыт ашық 
қалады.

• Азық-түлік немесе сұйықытқтары 
бар контейнерлер ашық күйде 
қалдырылған.

• Температураны жоғарлатыңыз.

• Есікті/жəшікті жабыңыз.

• Есікті/жəшікті тым жиі ашпаңыз.

• Азық-түлікті тоңазытқыша 
орналастыру алдында оларға 
бөлме темпера турасына дейін сууға 
мүмкіндік беріңіз, сонымен қатар азық-
түлік пен сұйықтықтарды жабық күйде 
сақтаңыз.

Тоңазытқыштың 
сыртқы бетте рінде 
немесе есіктер/
есік пен жəшік 
арасында ылғал 
жиналады.

• Климат тым жылы немесе тым 
ылғал.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі 
тығыздап жабылмаған. 
Тоңазытқышта ғы суық ауаның 
жəне сырттағы жылы ауаның 
конденсациясы.

• Ылғал климатта бұл қалыпты құбыл-
ыс, жағдай ылғалдылық деңгейі 
төмендегеннен кейін өзгереді.

• Есік/жəшік тығыздап жабылғанына көз 
жеткізіңіз.

Мұздатқыш 
камерада мұз бен 
қырау тым көп 
мөлшерде.

• Азық-түлік лайықты түрде 
қапталмаған.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі 
тығыздап жабылмаған.

• Тоңазытқыштың есігі/жəшігі тым жиі 
немесе тым ұзақ уақыт ашық қалады.

• Жəшік/есіктің тығыздамасы 
ластанған, тоз ған, шытынаған 
немесе жарамсыз.

• Ішінде жəшіктің/есіктің тығыз дап 
жабылуына кедергі жасайтын бір 
зат.

• Азық-түлікті ылғи лайықты түрде 
қаптап қойыңыз.

• Есікті/жəшікті жабыңыз.

• Есікті/жəшікті тым жиі ашпаңыз.

• Есіктің/жəшіктің тығыздайтын 
төсемшесін тазалаңыз немесе оны 
жаңасына ауыстырыңыз.

• Сөрелерді, есік тің сөрелерін немесе 
ішкі контейнерлерді есік/жəшік 
жабылатындай етіп жаңа жайғасымға 
ауыстырыңыз.
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Тоңазытқыш 
қалыптан тыс 
дыбыстар 
шығарады.

• Тоңазытқыш тегіс емес бет ке 
орналастырылған.

• Тоңазытқыш қасында орналасқан 
заттармен түйісіп тұр.

• Тоңазытқышты тегістеу үшін оның 
аяқшаларын реттеңіз.

• Тоңазытқыш айналасындағы заттарды 
алып қойыңыз.

Судың гүрілдеуіне 
ұқсас жеңіл дыбыс 
естіледі.

• - • Бұл қалыпты күй.

Сіз дабылдың 
дыбыстық 
сигналын еститін 
боласыз.

• Тоңазытқыш камераның есігі ашық.
• Мұздатқыш камерадағы 

температура тым жоғары.

• Есікті жабыңыз немесе дыбыстық 
сигналды сөндіріңіз.

• Дабыл сигналының іске қосылуы 
тоңазытқыш алғашқы рет іске 
қосылғанда қалып ты болып 
табылады, өйткені температура 
салыстырмалы жоғарырақ. Сіз 
дабылдың дыбыстық сигналын 
қолмен сөндіре аласыз (ПАЙДАЛАНУ 
бөлімін қар.)

Сіз əлсіз гуілдеуді 
еститін боласыз.

• Конденсатқа қарсы жүйе жұмыс 
істеп тұр.

• Бұл конденсаттың пайда болуына жол 
бермейді жəне рұқсат берілетін болып 
табылады.

Ішкі жарықтанды-
ру немесе 
тоңазытқыш жүйесі 
жұмыс істемейді.

• Штепсельдік аша розеткаға 
қосылмаған.

• Қуат көзі жұмыс істемейді.

• Жарықдиодты шам істен шыққан.

• Ашаны розеткаға қосыңыз.
• Үй-жайда ғы қуат көзінің жарамдығын 

тексеріңіз. Жергілікті энергетикалық 
компанияға жүгініңіз.

• Шамды ауыстыру үшін сервистік 
орталыққа жүгініңіз.

Қуат көзінің сөндірілуі 
Электр сөндірілген кезде азық-түлік 16 сағат бойы тоңазытылған күйде қалатын болады. 
Қуат көзі ұзақ сөндірілген жағдайда осы кеңестерді орындаңыз, əсіресе жазда: 
•  Есікті/жəшікті мүмкіндігінше сирек ашыңыз. 
•  Қуат көзі сөндірілгенде тоңазытқышқа қосымша азық-түлік қоймаңыз. 
•  Электр сөндірілетіні жəне оның ұзақтығы 16 сағаттан астам болатыны туралы ескерту 

болған жағдайда аздап мұз дайындаңыз жəне оны тоңазытқыш камераның жоғарғы бөлігіне 
контейнерге салып қойыңыз. 

•  Электр сөндірілгеннен кейін бірден азық-түлікті қарап шығу қажет. 
•  Қуат көзі сөндірілгенде немесебасқа ақаулық пайда болғанда тоңзытқыштағы температура 

жоғарлайды, азық-түлікті сақтау кезеңі мен тағамдық сапасы төмендейді. Денсаулыққа қауіп 
төндірмеу үшін мұздатылатын азық-түлік бірден пайдаланылу немесе, дайындалып, қайтадан 
мұздатылу қажет (тиісті жағдайларда). 
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ОРНАТУ
Қаптаманы ашу 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
•  Бұл тоңазытқыш ауыр болып табылады. Оны жылжыту үшін кем дегенде екі адам қатысуы 

тиіс. 
•  Барлық қаптау материалдарды балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз жəне оларды 

экологиялық қауіпсіз тəсілмен кəдеге жаратыңыз. 

Қоршаған ортаның жағдайлары 
Үй-жайдағы температура 10° С-ден 43° С дейін болуы тиіс, өйткені ол тоңазытқыштың ішіндегі 
температураға жəне тұтынылатын электр қуатының мөлшеріне əсер етуі мүмкін. Бұйымды 
оқшаулаусыз басқа жылу шығаратын аспаптарға (пештер, тоңазытқыштар) жақындатып орнатпаңыз. 

Есікті қайта ілу 
Бұйымды орнатар алдында есік топсасының жайғасуының дұрыстығына көз жеткізіңіз. ЕСІКТІ 
ҚАЙТА ІЛУ бөлімді оқып танысу қажет. 

Кеңістікке қойылатын талап 
Есік ашылғанда талап етілетін кеңістік: 

Үлгісі
Бұйымның ені

мм
Бұйымның 

тереңдігі
мм

W1 W2 D1 D2
A3FE742C*JRU 1100 - 700 1323C3FE744C*JRU

Желдеткіш тесіктердің қимасы 
Тоңазытқыштың тиісті желдетілуін қамтасыз ету үшін 
қауіпсіздік мақсатында желдеткіш тесіктердің талап етілетін 
қималары бойынша деректерді басшылыққа алу қажет. 
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Бұйымды орнату 
Аспап тегіс жəне берік бетке орналастырылуы тиіс. 
1. Тоңазытқышты артқа қарай сəл еңкейтіңіз.
2. Аяқшаларды талап етілетін деңгейге дейін реттеңіз.
Есік лайықты түрде ашылуы үшін топса жақтан қабырғаға 
дейінгі қашықтық 100 мм-ден кем емес екендігіне көз 
жеткізіңіз. 
3. Тұрақтылықты диагональдарды кезек-кезекпен

тықылдату жолымен тексеруге болады. Болымсыз
тербеліс екі бағытта бірдей болуы тиіс. Əйтпесе
рама деформациялануы мүмкін, нəтижесінде есік
тығыздамаларынан ағып кетулер орын алуы мүмкін.
Тоңазытқыш сəл артқа қарай еңекейтілген жағдайда
есікті жабу процесі жеңілдетіледі

Күту уақыты 
Майлағыш май компрессордың капсуласында орналасады. 
Тасымалдаған кезде тоңазытқыш еңкейілгенде май жабық 
құбырлар жүйесі арқылы тарап кетуі мүмкін. Тоңазытқышты 
розеткаға қосар алдында май қайта капсулаға құйылуы 
үшін 2 сағат күту қажет. 

Электрлік қосу
Əр қосылу алдында мыналарды тексеріңіз:
• Электр қуаты көзінің, розетканың жəне сақтандырғыштың зауыттық тақтайшаға сəйкестігі.
• Розетканың жерге тұйықталуының бар болуы, көп істікті қосқыштың, ұзартқыштың жəне

ауыстырғыштардың болмауы.
• Штепсельдік ашаның жəне розетканың қатаң сəйкестігі.
Штепсельдік аша тиісті түрде орнатылған тұрмыстық розеткаға қосылуы тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Қатерлерді болдырмау үшін қуат беру баусымын ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүгініңіз 
(кепілдік картасын қар.). 
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ОРНАТУ
Есікті қайта ілу 
Тоңазытқышты розеткаға қосар алдында есікті оң жақтан (сатып алғандағы жайғасым) сол жаққа ілу 
қажеттілігін тексеріңіз, егер бұл тоңазытқышты орнататын жерге жəне пайдалану ерекшеліктеріне 
сəйкес талап етілуі мүмкін болса. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
•  Бұл тоңазытқыш ауыр болып табылады. Есікті қайта ілуді орындау үшін екі адамның 

қатысуы қажет. 
•  Кез келген операцияларды орындар алдында ең алдымен тоңазытқышты розеткадан 

ажыратыңыз. 
•  Тоңазытқыш жүйенің бұзылуына жол бермеу үшін тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтпеңіз. 

1.  Қажетті құрал-саймандарды пайдаланыңыз. 

2  Бұйымды розеткадан ажыратыңыз. 

3.  Қақпақша бекіткішін шешіп алыңыз. 

4.  Корпустың беттік панелін шешіп алыңыз. 

5.  Жоғарғы есіктің жоғарғы тілімшесін шешіп алыңыз. 

6.  Топсаның қақпақшасын шешіп алыңыз. 

7.  Жалғастырушы кабельді сөндіріңіз. 

8.  Жоғарғы топсаны бұрап алыңыз. 

9.  Босатылған жоғарғы есікті абайлап көтеріңіз жəне 
оны төменгі топсадан шешіп алыңыз. 

10.  Жоғарғы есікті төңкеріп бұрыңыз жəне есіктің төменгі 
жағындағы топса ұстағыштың жайғасымын өзгертіңіз. 

11.  Есік тірегін ағымдағы жайғасымнан қарама-қарсыға 
жылжытыңыз. 

12.  Жоғарғы есіктің төменгі топсасын бұрап алыңыз.
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13.  Бүйір жақтағы бітеуіш тығындарды жəне бұранданы 

жылжытыңыз. 

Келесі қадамдар (a-f) тек қана 
C3FE744C*JRU моделі үшін қажет: 
a.  Төменгі есікті шешіп алыңыз.
b.  Төменгі есіктің жоғарғы бөлігіндегі бітеуіш тығындарды 

жылжытыңыз.

c.  Есіктің төменгі жағындағы тірегін ағымдағы 
жайғасымнан қарама-қарсыға жылжытыңыз.

d.  Төменгі топсаны бұрап алыңыз.

e. Аксессуарлар салған пакеттен жаңа төменгі 
топсаларды алып шығыңыз жəне жаңа төменгі 
топсаны есік ойығының басқа жағына бұрап тастаңыз.

f.  Төменгі топсаға бағдарланып, өстік білік топса 
ұстағышқа түсетіндей, төменгі есікті абайлап көтеріңіз.

14.  Аксессуарлар салған пакеттен жаңа төменгі 
топсаларды алып шығыңыз жəне жаңа төменгі 
топсаны есік ойығының басқа жағына бұрап тастаңыз.

(Тек қана C3FE744C*JRU моделі) Өстік білік топса 
ұстағышқа түскеніне көз жеткізіңіз. 

15.  Төменгі топсаға бағдарланып, өстік білік топса 
ұстағышқа түсетіндей, төменгі есікті абайлап көтеріңіз.

16.  Жоғарғы топсаны бұрандалармен бекітіңіз.

17.  Топса қақпағы арқылы жалғастырушы кабелді 
(аксессуарлар салынған пакетте орналасқан), ол 
топсаның үстінен өтетіндей, тартыңыз.

18.  Жалғастырушы кабельді қосыңыз жəне оны тесікке 
орналастырыңыз.

19.  Беттік панельді жəне қақпақты орнына орнатыңыз, 
оны бұрандалар көмегімен бекітіңіз жəне бекітпені 
кері орнатыңыз (3-суретті қар.).

Есікті қайта ілгеннен кейін корпустағы есік тығыздамалары 
дұрыс орналасқанына жəне барлық бұрандалар жақсы 
бұралғанына көз жеткізіңіз. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Техникалық деректердің анықтамалық парақшасы ЕС № 1060/2010 
ережесіне сəйкес 
Сауда белгісі Haier
Үлгінің нөмірі A3FE742C*JRU C3FE744C*JRU
Үлгінің санаты Тоңазытқыш-мұздатқыш
Энергияны үнемдеудің класы А++
Электр қуатының жылдық 
тұтынылуы 313 321

Тоңазытқыш камерасының 
көлемі (Л) 307 314

Мұздатқыш камерасының 
көлемі (Л) 129 136

Мұздату камерасын бағалау ****
Басқа бөлімдердің 
температурасы > 14°С Қолданылмайды

Қырау түзілмейтін жүйе иə
Қуат көзін ажыратудан 
қорғаныс (сағ) 16

Мұзда ту бойынша өнімділік 
(кг/24 сағ) 12

Климаттық жағдайлардың 
класы 
Осы бұйым сыртқы ауаның 
10 °С-ден 43°С дейінгі 
темпера турасында пайдалунға 
арналған.

SN-N-ST-T

Атмосфераға акустикалық 
шуды сəулелендіру 
(дБА 1 ПВт-ға)

38

Конструкциясының түрі Еркін тұрушы

1) 24 сағ. бойы жүргізілген стандартты сынаулар нəтижесіне негізделген. Электр қуатының нақты
тұтынылуы пайдалану сипатына жəне орнатылған орынға байланысты болады.

Қосымша техникалық сипаттамалар 
Кернеу / Жиілік 220-240V ~ / 50Hz
Кірістегі ток (А) 1.4
Басты сақтандырғыш (А) 15
Суық агент R600a
Габариттік өлшедер (Б/Е/Т мм) 1905 / 700 / 676

*=C/O/R/S/T/B/W/X/F/GB/GW/GR…
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Изготовитель:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Room S401,Haier Brand building, Haier Industry park Hi-
tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші:
«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»
Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк
Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ Импортер:
ООО «ХАР» Адрес: 121099, г. Москва, Новинский 
бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601
тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Қазақстан Республикасындағы уəкілетті ұйым/ 
импорттаушы:
«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, 
Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, 
Медеуский район, Проспект Достык, дом 210. Адрес 
эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Сделано в Китае
Қытайда жасалған

Дата изготовления и 
гарантийный срок указаны на 

этикетке устройства

Шығарылған күні жəне 
кепілдік мерзімі құрылғының 

заттаңбасында көрсетілген
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